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   FICHE TECHNIQUE  
 

POLINEUF SANS SILICONE 
Fait briller, nettoie, lubrifie 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
POLINEUF sans silicone est un rénovateur, anti-adhérent sans silicone. 
 
POLINEUF sans silicone est un produit polyvalent destiné aux opérations de rénovation,  
démoulage, lubrification de petite mécanique, remise en état, protection temporaire des 
métaux ferreux. 
  
MODE D’EMPLOI 
 
POLINEUF sans silicone s’emploi pur en pulvérisation en bain ou en chiffon. 
Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles. 
 
CONSEILS DE PRUDENCE 
 
Le port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est recommandé. 
Stocker et utiliser dans un endroit ventilé loin d’une flamme ou d’une source de chaleur. 
 
PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Apparence : liquide 
Densité : 0.776 ± 0.05 
Point d’éclair : 62°C 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


