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   FICHE TECHNIQUE  
 

UNITEL 
Graisse au Lithium 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
UNITEL  est une graisse polyvalente de très hautes performances et de longue durée. 
 
UNITEL  s’utilise partout où l’on rencontre un problème de graissage, pour les articulations, 
les cardans de véhicules, les sellettes de tracteurs, le matériel industriel etc... 
 
UNITEL  est préconisé pour les roulements de tous types, sous tous régimes, jusqu’à 10 000 
tours/minutes. 
 
UNITEL  résiste à l’eau, à l’humidité et la corrosion ainsi qu’aux pressions extérieures. 
  
MODE D’EMPLOI 
 
UNITEL  peut s’utiliser à une température allant de -30°C. à +190°C. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité. 
 
 
Les renseignements  contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute 
objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi 
qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité. 

 
Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez  le  produit  avec  précaution.  
Avant  toute  utilisation,  lisez  l’étiquette  et  les informations le concernant. 
 
 


